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zwałami węgla. 


10 
ZARZĄDZENIE Nr 90 


MINISTRA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 


z dnia 15 maja 1954 r. 


w sprawie prawidłowego magazynowania oraz racjo- 
nalnej gospodarki zwałami węgla. 


W celu zabezpieczenia węgla, magazynowanego 
w zwałach przed szkodliwymi zmianami, wynikają- 
cymi na skutek działania czynników atmosferycznych 
oraz dla wprowadzenia prawidłowej gospodarki zwa- 
łami węgla zarządzam: 


g&l 


Dyrektorzy Centralnych Zarządów Przemysłów oraz 
Przedsiębiorstw bezpośrednio mi podległych dopil- 
nują bezzwłocznego wprowadzenia w życie przez nad- 
zorowane przedsiębiorstwa i zakłady załączonej do 
zarządzenia instrukcji w sprawie prawidłowego ma- 
gazynowania węgla w zwałach, zabezpieczenia prze- 
ciwpożarowego i zwalczania pożarów oraz ewidencji 
zapasów węgla. 


§ 2. 


Dyrektorzy przedsiębiorstw, wprowadzając prawi- 
dłową gospodarkę węglem zwrócą szczególną uwagę 
na: 


1. Skrócenie czasu magazynowania węgla do kilku 
miesięcy przyjmując, iż maksymalny okres skła- 
- dowania nie powinien przekraczać 3-ch miesięcy. 
W przypadku posiadania znaczniejszych ilości 
węgla, należy wstrzymać zamawianie nowych prze- 
syłek węgla do chwili zmniejszenia się zapasów. 
Zapas węgla na składzie nie powinien przekraczać 
normatywu ustalonego dla danego zakładu. 

2. Pobieranie do spalania węgla, ściśle według ko- 
lejności złożenia go na składzie, aby zużywać za- 
pasy najdłużej leżące w magazynie. 

3. Bezwzględne zużycie w terminie do dnia 1 paź- 
dziernika br. starych zapasów węgla, leżących na 
składzie ponad trzy miesiące stosując je jako do- 
mieszkę do węgla z nowych transportów. 


4. Prowadzenie systematycznej ewidencji zużycia 
węgla według wzorów podanych w instrukcji. 

5. Pouczenie pracowników odpowiedzialnych za go- 
spodarkę węglem o konieczności obliczania dokład- 


poz. 11 — Nr 98 w sprawie użytkowania, konserwacji 
i pełnego zaopatrzenia zakładów 
w podręczny sprzęt przeciwpożarowy. 

ZE IZA AD LOAN ZEBOZOZZ ZZO DOZ 

nego stanu ilościowego magazynu, przy pomocy 

metody podanej w tablicy 5 i 6 instrukcji. 

6. Zaostrzenie oszczędności gospodarki węglem, uni- 
kanie wszelkich strat, związanych z transportem 
wewnątrzzakładowym węgla (jak np. niecałkowi- 
te opróżnianie wagonów kolejowych, rozjeżdżanie 
węgla przez pojazdy, ewentualne kradzieże itp.). 


$3. 


1. Dyrektorzy przedsiębiorstw przeprowadzać będą 
co najmniej raz na kwartał kontrolę właściwego 
magazynowania węgła na terenie podległych im 
zakładów. Kopię sporządzonego z kontroli proto- 
kółu należy przesłać do Działu Głównego Mecha- 
nika C. Z. P. Jednostki bezpośrednio podległe Mi- 
nistrowi przesyłają kopię protokółów wprost do 
Departamentu Mechaniczno-Energetycznego. 

2. Pełnomocnicy C. Z. P. do spraw Paliw w kiero- 
wanych do Departamentu Mechaniczno-Energe- 
tycznego sprawozdaniach z realizacji oszczędności 
węgla zobowiązani zostają do zamieszczania mel- 
dunku o przebiegu akcji zmierzającej do poprawy 
stanu magazynowania węgla w przedsiębiorstwach 

przemysłu materiałów budowlanych. 


§ 4. 


Odpowiedzialność za właściwe zgodne z instrukcją 
magazynowanie węgla spoczywa na I Zastępcy Dy- 


rektora przedsiębiorstwa — Głównym _ Inżynierze 
(Kierowniku Technicznym). 
85. 


Wszelkie koszty powstające w związku z realizacją 
podanych w instrukcji zaleceń winny być pokrywane 
w ramach planu techniczno-przemysłowo-finansowe- 
$o i planu inwestycyjnego z zachowaniem obowiązu- 
jących przepisów. 


8 6. 


Przy rozpatrywaniu przez K. O .P. I. wszystkich 
szczebli projektów budowy i rozbudowy zakładów na- 
leży brać pod uwagę zagadnienia prawidłowego do- 
boru, wielkości i mechanizacji magazynów węgla. 


$ 7. 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


w. z. KIEROWNIK MINISTERSTWA 
(©) inż. J. Grochulski 


Poz 10 


Załącznik Nr 1 

Do Zarządzenia Nr 90 Ministra 
Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 15 maja 1954 r. 


INSTRUKCJA 


Departamentu Mechaniczno-Energetycznego w spra- 

wie prawidłowego magazynowania węgla na zwałach, 

właściwego dobierania magazynów, zabezpieczenia 

przeciwpożarowego i zwalczania pożarów oraz ewi- 
dencji zapasów węgla. 


I. Dobór i lokalizacja magazynu węglowego: 

1) Węgiel należy magazynować w jednym z ma- 
gazynów podanych w niżej zamieszczonej tabli- 
cy (źgodnie z normą PNG-07010): 

R AE WO ORZORĘ AE DRRALÓ ta RA 
Dopuszczalna ilość 


Rodzaj magazynu 


węgla 
"Zwał węgla pod gołym 
; dowolna 
niebem 
Zwał węgla pod dachem dowolna 
Zbiornik - dowolna 
Pomieszczenie zamknięte do 250 ton ` | 


przy czym ustala się, że: 

a) pryzmą węgla nazywamy pewną ilość usypa- 
nego węgla w postaci ściętego ostrosłupa, 

b) zwałem węgla nazywamy magazyn węgla skła- 
dający się z jednej lub kilku pryzm, 

c) zbiornik jest to magazyn w formie naczynia 
zaopatrzony w zsyp i zasyp, 

d) pomieszczenie zamknięte — jest to budynek 
lub piwnica przeznaczona do magazynowania 
węgla. 

2) Przy ustalaniu lokalizacji magazynu należy za- 
chowywać następujące odległości zwałów węgla 
od budynków: 


w È Odległość od magazynu 

EO _ w metrach 

5 a Rodzaj przy ilości magazynowanego 

v S b A węgla: 

38 udynków  |....... Ma YE: E 
3 do 500t| 500 — | ponad 

Ka 


5000 t 5000 t 


R! 


Ogniotrwałe 
(murowane 
z niepalnym 
pokryciem 
BS = ="|dAcChU] 


Ognioochronne 
(murowane — 
mur pruski 

i tynkowane 
z palnym po- 
kryciem 
dachu) 
Nieognio- 
ochronne 


s GLI 6 — 10) 8 — 15/12 — 15 


8 — 15/10 — 20 | 14 — 20 


IViV. 
| (np. drewnia- 


12 — 15 | 14 — 20 |16 — 20 


ne) 
RAEAN MACAEL AE BEER TTE A L EA I, NOUTA AEREE TOSES AE E EEAO NEE TE 


3) Należy stosować następujące odległości pryzm od: 
a) oparkanienia — 3 m, 
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4) 


5) 


6) 


8) 


Str. 2 


b) toru kolejowego (bocznicy) — 1,25 m (odle- 
głość podstawy pryzmy od główki szyny) 

c) toru kolejowego — w wypadku gdy pryzma jest 
otoczona murem — 1,5 m 

d) drogi — 1,5 m 

e) magazynów drzewa — 30 m 

f) magazynów materiałów płynnych, łatwopal- 
nych — niemniej jak 60 m. 

Zabrania się stosowania bezpośredniej styczności 

pryzm z ogrodzeniem, budynkami i innymi bu- 

dowlami. 

Wszelkie konstrukcje żelazne, które z koniecz= 

ności muszą znajdować się w obrębie zwałów, na- 

leży bezwzględnie obetonować w celu zmniejsze- 

nia ich przewodności cieplnej. 

Słupy podtrzymujące dach nad zwałami muszą 

być z materiału niepalnego i znajdować się poza 

obrębem zwału. 


. Wskazane jest ogrodzenie magazynu weglowego 


w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi kra- 
dzieżami. 

W -celu oznaczenia magazynu, obok każdej pryzmy 
w odległości nie większej jak 5 m należy umieścić 
tablicę zwałową (patrz tablica Nr 1 Instrukcji). 


II. Podłoże magazynu węglowego. 


1) 


2) 


4) 


5) 
III. 


1) 


2) 


3) 


4) 


W wypadku gdy podłoże jest mokre należy je od- 
wodnić za pomocą rowów ściekowych lub drenów. 
W celu odprowadzenia opadów atmosferycznych 
podłoże powinno: mięć spad w kierunku rowów 
odwadniających co najmniej 30/9. 

Usunąć i oczyścić z miejsca magazynowania 
wszelkie śmiecie, roślinność, drewno oraz pozosta- 
łości po uprzednich zwałach. 


Należy unikać magazynowania węgla bezpośre- 


dnio na ziemi, a stosować w miarę możności na- 
wierzchnie utwardzone, jak: beton, cegła klinkie- 
rowa lub kostka granitowa. Inne nawierzchnie, 
jak np. żużlowa, nie są wskazane, gdyż ułatwiają 
dostęp powietrza do dolnych warstw zwałów. 

Stosowanie drewnianego podłoża jest wzbronione, 


Prawidłowe gromadzenie węgla na zwałach: 


Paliwo przywiezione do magazynu powinno być 
ułożone w pryzmy w przeciągu dwóch dni od 
chwili wyładowania. Zabrania się magazynowania 
węgla nie ułożonego w pryzmy. 

Zabrania się przyjmowania do magazynu węgla 
z ogniskami ogniowymi. Przy konieczności przy- 
jęcia takiego paliwa, paliwo winno być ułożone 
w oddzielnym miejscu. 


Przy usypywaniu węgla na zwały należy prze- 
strzegać maksymalnych wysokości zrzutu, które 
nie powinny przekraczać: 

w sortymentach. grubych (kęsy, kostka, 

orzech I) 1m 
w sortymentach średnich (orzech II, gro- 


szek I i II) 2 m. 


w sortymentach drobnych (grysik, ‘drob- 
ny V, miał). 3m 


Należy unikać usypywania miału przy silnym 
wietrze. 


— 


Poz. 10 


5) W celu uniknięcia samoczynnego rozdziału ziarn, 
węgiel układać należy równymi warstwami 
o grubości do 1,5 m na całej powierzchni zwa- 
łu, a nie usypywać w formie stożka (co powodu- 
je staczanie się ziarn większych i cięższych). 


6) Nie należy układać w jednej pryzmie różnych 
gatunków węgla o różnej ziarnistości i o róż- 
nym składzie chemicznym, gdyż zwiększa to nie- 
bezpieczeństwo samozapłonu. 


7) Niedopuszczalne jest magazynowanie węgla płu- 
kanego z niepłukanym względnie świeżo wydo- 
bytego z leżącym ponad 3 miesiące na zwale, na- 
wet jeśli jest o tej samej ziarnistości, składzie 
chemicznym i z tej samej kopalni. 

8) W wypadku usypywania podczas opadów atmo- 
sferycznych. na zwałach niesortu, drobnego V 
i miału, grubość warstwy nie powinna przekra- 
czać 2 metrów. 

9) Sortyment drobny V i miał należy układać na 
wysókość nieprzekraczającą 3 metrów. Następną 
warstwę można układać dopiero po upływie 6 ty- 
godni (po upływie okresu krytycznego dla samo- 
zapłonu). Jest pożądane ubijać walcami górną 
powierzchnię warstwy węgla. 

10) Magazynowanie węgla poza zasięgiem urządzeń 
służących do transportu węgla ze zwałów jest 
niewskazane. 

11) Muł węglowy lepiej jest magazynować pod da- 
chem. 


IV. Prawidłowe formowanie pryzm. 


1. Węgiel na zwałach należy układać w pryzmy, 
przy czym wielkość każdej pryzmy należy tak 
dobrać, by z każdej jej strony można było za 
pomocą rozporządzalnych środków załadowczych 
„i transportowych usunąć węgiel w ciągu 3 dni. 


2) Wysokość pryzm należy dobierać w zależności 
od sortymentu węgla, zgodnie z normą PN/G — 
07010, wskazanej w tablicy Nr 2 Instrukcji. 

3) Między górną warstwą usypanego węgla a da- 
chem należy pozostawić wolną przestrzeń o wy- 
sokości co najmniej 1,5 m, potrzebną do przepro- 
wadzenia kontroli węgla i prowadzenia akcji 

. gaśniczej. 

4) W celu uniknięcia przenoszenia się ognia na wy- 
padek samozapalenia węgla, należy pomiędzy są- 
siednimi pryzmami pozostawić odstępy co naj- 
mniej 3-metrowe, względnie ustawić ściany prze- 
ciwpożarowe. 4 

5) W celu uniknięcia uszkodzenia skarp pryzm 
przez opady atmosferyczne, należy dobierać na- 
chylenie skarp mniejsze o 5 — 10” od natural- 

-nego kąta zsypu danego sortymentu. Naturalne 
kąty zsypu podane są w tablicy Nr 3 Instrukcji. 


6) Pryzmy należy tak ułożyć, by. ich dłuższy bok 
był równoległy do kierunku najczęściej wieją- 
cych wiatrów w okolicy, w której znajduje się 
zakład przemysłowy. W wypadku gdy magazyn 
węglowy jest zasłonięty budynkami lub wznie- 
sieniami od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
dłuższy bok pryzmy należy ułożyć wzdłuż zasłony. 
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7) Kategorycznie zabrania się budowania i urzą- 
dzania w pryzmach jakichkolwiek rur wentyla- 
cyjnych i wyciągowych. 


V. Zabezpieczenie zwałów przed niebezpiecznym 


wzrostem temperatury i pożarami. 


1) W celu zabezpieczenia pryzm przed szkodliwym 
przenikaniem powietrza, które powoduje nie- 
bezpieczny wzrost temperatury, należy górną 
powierzchnię pryzmy oraz skarpy przykryć 
ochronną warstwą miału o grubości do 10 cm, 
oraz ściśle ubić (szczególnie dolne boczne war- 
stwy skarp). 

2) Zaleca się okrywanie pryzm cienką warstwą 
płynnej gliny o grubości ok. 2 cm. 

3) Zaleca się murować wokół pryzmy ściany z cegły 
lub betonu o wys. 0,7 — 1,0 m w celu uniknię- 
cia przepływu powietrza. 

Budowanie ścian drewnianych jest wzbronione. 

4) Ułożone pryzmy skropić gęstym mlekiem wa- 
piennym, szczególnie od strony południowej, 
w celu zabezpieczenia przed nadmiernym ogrze- 
waniem promieniami słonecznymi. 

5) Palenie tytoniu i dostęp z ogniem otwartym do 
magazynów węgla i koksu oraz w promieniu 
3 m od otwartych składów jest surowo wzbro- 
nione. 


6) Należy umieścić wokół magazynu ostrzegawcze 
napisy „PALENIE TYTONIU I DOSTĘP 
Z OGNIEM OTWARTYM — SUROWO 
WZBRONIONE“. 


Obserwacja zwałów w celu zlikwidowania samo- 
zapalenia. 


1) Przez okres trzech miesięcy od chwili złożenia 
w magazynie nowej partii węgla, należy co naj- 
mniej raz na dzień przeprowadzać obserwacje 
wzrokowe, zwracając szczególną uwagę na na- 
stępujące objawy: 


a) w zimie — nierównomierne topnienie śnie- 
gu w poszczególnych punktach zwału, 
b) w lecie — wilgotne plamy na górnej po- 


wierzchni zwału, dostrzegalne wczesnym 
rankiem, a znikające po wschodzie słońca 
(temp. węgla w granicach 60° C), 

c) szybkie wysychanie wody po deszczu z gór- 
nych powierzchni zwału (temp. węgla oko- 
ło 100° C połączona z wydzielaniem się gazów), 

d) dymienie zwału (świadczy o gniazdach 
ogniowych — temp. 300 — 500° C). 


2) W celu dokładnej kontroli temperatury skła- 
dowanego węgla należy w zwałach umieścić 
sondy wykonane z rur żelaznych o Ø 25 mm 
z ostro zakończonymi i zamkniętymi wylotami 
dolnymi, oraz szczelnie zamykającymi się wy- 
lotami górnymi. Odległość dolnego końca son- 
dy od podłoża nie powinna być większa od 
0,5 m, a górny wylot sondy powinien wysta- 
wać co najmniej 20 cm nad powierzchnią 
zwału. 


Sondy należy rozstawiać w odległości najwy- 
żej 6 — 10 m, w zależności od wielkości zwału, 
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przy czym pierwszy rząd sond ustawić w pobli- 
żu krawędzi zwału, która jest więcej narażona 
na przewietrzanie niż wnętrze. 

3) Pomiary tempertaury należy dokonywać przy 
pomocy termometrów maksymalnych, wstawio- 
nych do w/w sond, w następujących odstępach 
czasu: 


a) na zwałach od chwili rozpoczęcia składowa- 
nia do trzech miesięcy po zakończeniu skła- 

dowania — co najmniej raz na trzy dni. 

b) na zwałach po upływie trzech miesięcy od 
chwili ostatniego złożenia na nich węgla — 
raz na tydzień, 

c) na zwałach po upływie sześciu miesięcy od 
chwili ostatniego złożenia na nich węgla — 
raz na miesiąc. 

d) w zbiornikach i pomieszczeniach zamknię- 
tych — raz na trzy dni. 


4) W razie braku termometrów maksymalnych 
można stosować termometry rtęciowe o skali do 
150% C. Termometr opuszcza się w głąb sondy 
na sznurku na 10 — 15 minut. W celu uniknię- 
cia zmiany wskazań termometru w czasie jego 
wyciągania z sondy na zbiorniczek rtęciowy ter- 
mometru nakłada się miedzianą gilzę napełnio- 

„ną olejem mineralnym i zatkaną gumowym kor- 
kiem. W celu ochrony termometru przed rozbi- 
ciem, wychodzącą z gilzy część termometru 
umieszcza się w obudowie drewnianej z wycię- 
ciem na skalę. 

5) W razie braku termometrów maksymalnych 
i zwykłych rtęciowych pomiary można przepro- 

wadzać za pomocą prętów żelaznych o Ø 10 — 
15 mm. Pręt wbija się do zwału, a po 10 minu- 
tach wyciąga się badając zagrzanie dotykiem 
ręki. 

6) W wypadku podwyższenia się temperatury (40 — 
60% C) w jednej lub kilku sondach, pomiary na- 
leży przeprowadzać codziennie, aż do stwierdze- 
nia obniżki temperatury. Jeżeli w jednym miej- 
scu pryzmy stwierdzono wzrost temperatury 
o 10% C ponad temperaturę innych miejsc, nale- 
ży zwiększyć ilość miejsc pomiarowych i czę- 
stość odczytów temperatury. Z chwilą stwierdze- 
nia temperatury krytycznej dla samozapłonu, 
(która waha się w zależności od sortymentów 
węgla w granicach 60 — 80” C) należy wzmóc 
środki ostrożności. 

7) Każdą zmianę temperatury należy odnotowywać, 
posługując się do tego kartą magazynowania, 
której wzór podaje tablica Nr 4 Instrukcji. 

8) Zapisy powinien przeprowadzać magazynier. Za- 
pisy te powinny być raz na miesiąc sprawdzane 
przez dyrektora lub głównego inżyniera przed- 
siębiorstwa. N 


VII. Zwalczanie miejsc zagrożonych samozapaleniem 
oraz pożarów. 


W wypadku gdy pomiary względnie obserwacje wy- 
kazują, że węgiel w zwale zagrzał się do temperatury 
krytycznej (60 — 80° C), należy przedsięwziąć środki 
zapobiegawcze, a mianowicie: 


1) 


j2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1) 


8) 


9) 


odkryć całkowicie miejsce zagrożone, 


rozrzucić warstwą nie przekraczającą 0,5 m zagrza- 
ny węgiel na przygotowany w tym celu plac i roz- 
rzucony węgiel zlać obficie wodą. Po wyschnięciu 
przeznaczyć węgiel do spalenia w pierwszej kolej- 
ności, 

w wypadku gdy na zwałach jest do dyspozycji czer- 
pak, zbierać węgiel czerpakiem i zanurzać w base- 
nie z wodą na przeciąg 1 — 2 minut, a następnie 
rozrzucać na wysokość do 0,5 m, 


miejsce w pryzmie po wybranym węglu (zagrza- 
nym) zasypać węglem z tej samej pryzmy do pozio- 
mu górnej powierzchni pryzmy i szczelnie ubijać, 


zabrania się zalewania pryzm wodą, 


do gaszenia pożarów nie używać gaśnic pianowych 
i piasku, gdyż nie daje to żadnego efektu. Należy 
liczyć się z niebezpieczeństwem zatrucia tlenkiem 
węgla (CO). Do wnętrza magazynu (szczególnie 
zamkniętego) należy wchodzić w aparatach tleno- 
wych, 

pomyślne wyniki w zapobieganiu wzrostowi tem- 
peratury daje zalewanie miejsc zagrożonych, po- 
czątkowo rzadkim, a następnie coraz gęstszym mle- 
kiem wapiennym, utrudniającym dostęp powietrza, 


w pobliżu każdego magazynu węglowego znajdować 
się powinna szczegółowa instrukcja przeciwpoża- 
rowa, odpowiednia dla danego magazynu, pouczają- 
ca pracowników o zachowaniu się na wypadek po- 
żaru, 

urządzenia przeciwpożarowe magazynów paliwa 
i dojazdy pożarowe uzgodnić należy z właściwą 
strażą pożarną. 


VIII. Wytyczne do prowadzenia ewidencji rozchodu 


1) 


2) 


4) 


5) 


i przychodu paliwa. 


W wypadku braku w zakładach wag wagono- 
wych, obliczanie dowożonego paliwa przepro- 
wadzać należy na podstawie listów przewozowych 
PKP. W celu kontroli pożądane jest okresowe 
sprawdzanie ilości dowożonego paliwa przez wa- ` 
żenie „na wyrywki* wagonów z węglem na wa- 
gonowych wagach stacji PKP. 


Przyjmowanie paliwa przywożonego na samocho- 
dach należy przeprowadzać za pomocą ważenia za- 
ładowanego i próżnego samochodu na samochodo- 
wych wagach. W wypadku braku takich wag na- 
leży przeprowadzić obmiary. 


Wydawanie paliwa z magazynu może być prze- 
prowadzane każdorazowo na podstawie zapotrzebo- 
wania, podpisanego przez kierownika oddziału. 
Wypisywanie zapotrzebowania od razu na dłuż- 
szy okres (np. na miesiąc )jest wzbronione. 


1-go każdego miesiąca należy przeprowadzić ob- 
miary leżącego w magazynie paliwa i sporządzić 
z tych obmiarów odpowiedni protokół. 


W wypadku niezgodności dokumentów rozchodo- 
wania paliwa ze stanem faktycznym, należy po 
ustaleniu przyczyn niezgodności ustalić natych- 
miast środki zaradcze w celu zlikwidowania tych 
niezgodności. ż 

Instrukcję wyposażono w 6 pomocniczych tablic. 
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Tablica nr 1 Tablica nr 2 
Dopuszczalna wysokość zwałów zgodnie z PN/G — 
; 07010 
Magazynowanie węgla PN p E E E AE AE A 
Tablica zwałowa G-07025 Wyso- 
: Wymiary sd 
—mG——m>„>„mG6$o6ooLoL<orc rana Sortyment | Symbol ziarn IO. 
+ 5 á pryzmy 
1. Przedmiotem normy jest tablica używana do mm m 
oznaczenia pryzm węgla magazynowanego << 
w zwałach. Węgiel ka- ż 
memy | Ram ja: Fuoywj* 
2.0 s ostka o 5 — 
uj zgi Orzech I | O.I 80 — 40 | 4 
z: w SEL O. II 50 — 25 4 
Tablica zwałowa PN/G — 07025 Groszek I | Gk I 31.5 — 16 6 
Groszek II| Gk II 20— 8 6 
3. Główne wymiary: Grysik I Gs. I 10— 5 8 
Grysik II | Gs II 10— 3 8 
Drobny I | Dr. I 80— 0 4 
2 po SI DEE 50— 0 4 
300 * III| Dr. III | 31.5— 0 4 
zy Iv| Dr. IV 20 — 0 4 
| Z VOED: V 10 — 0] 8 
Miał I M. I 6.3 — 0 8 
1) Faza, tl M. II 315— 0 8 
Nr $.. Pył P 1 — 0j 4 
Niesortow. | N powyżej 
125 — 0 4 


Brykiety 
węgla 

kamiennego — 
Koks 


2) 
Sortyment Kg 


Wg norm radzieckich wysokość zwałów węgla nie 
powinna przekraczać następujących wielkości: 


| Wysokość zwałów węgla | 


(w m): 


Rodzaj węgla 
4 przy okresie 
magazynowania 


przy okresie 
magazynowania 


do 2 miesięcy ponad 2 miesiące 
Węgiel kamienny — 
z wyjątkiem węgla 2,5 do 3,5 2 do 2,5 
chudego 
Węgiel kamienny 
s k chudy 3,5 2,5 
l : PRI CK z 7 
KP Węgiel brunatny 2,0 do 2,5 | 15 do 2,0 
PAS 
Antracyt | nie ogranicza się 


 RAZIEZOWIKI 2. RET NADALA RBA 6120 Z OŁAWA Z ROZOWE ZPK AEA: TON E 
1) Cyfrę 4 podano przykładowo. 


Tablica nr 3 


2) Oznaczenie sortymentu Ks podano Kąt zsypu (ześlizgu) węgla kamiennego i koksu 


przykładowo. w stopniach kątowych 

OCENE ELE O PRZEZE RCK EDC DA PO aa A ZEE OZZZY ADC 
Kąt zsypu 
w stopniach 


4. Materiał. Płyta z deski o grubości powyżej 


Rodzaj paliwa Sortyment 


10 mm lub z blachy stalowej o grubości 2 mm. 


> m_e.. a s 
4 ] Węgiel kamienny Kęsy 22 — 25 
5. Wykonanie. Płyta malowana na żótło. Litery Kostka 22 — 25 
a ane trwale, rzykład olejn Orzech I 22 — 25 
czarne wykon rwale, na przyk jną Orzech TI w” 
_ farbą. Groszek I 29 — 32 
Groszek II 30 — 34 
Z sł ździami lub Grysik 33 — 38 
Płyta przymocowana do słupka gwoźdz | Drobny V (miał) | 40 — 45 
śrubami. Pył 50 — 60 
' Koks odlewniczy 44 — 46 
Koks wielkopiecowy 45 — 47 


TEREA NAA TPA TE PDC, NME OTA AENDA RATE E X AIC TWE: WEWAAJYTIZOWAA Oa r MACA ZOE AAAA NA DĄ 
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Załącznik do PN/G-07021 Tablica nr 4 


Indywidualna karta pryzmy węgla 


Szkicowy plan magazynu ') 


miejscowość 


Rodzaj magazynu wg PN/G-07010 


Nr magazynu ...... Ww 


Sortyment wg PN/G-97001 ............. 


NORBERTO: SOOZZEJRZ ONET: VBM "PE NANA. BE YE POZNA TOD Z DAN | REAA OWCA TT" CZĄEAOE W EE ŻA, EEA BLE 6 OW ETE EELEE TK ZYD 


Obrót (ruch) węgla w tonach 


Data Przych. | Rozch. | Stan Data Przych. | Rozch. | Stan - 
mk "gim, RZE ae = R |. ni > R Bi: | + 
ł 
ŁEZ za c=" pos wm _| 3 ISC RZECZA zad 


Data 


1) Szkicowy plan magazynu wraz z numeracją punktów pomiarowych podano przykładowo. 


ba A 


Ę 
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Tablica nr 5 


Ciężary nasypowe węgla kamiennego i koksu. 


MEPETI WY DROZD KE D E 


- Ciężar że 

Rodzaj Sortyment nasypowy | nasy- 
kg / më powy, 
kg/m? 


| 


Węgiel kamienny | Kęsy 700 — 800 | 753 


niepłukany 
Kostka 700 — 800 | 753 
Orzech I 720 — 802 | 754 
Orzech II 720 — 823 | 765 
Groszek I 701 — 798 | 756 


Groszek II 694 — 792 | 750 
Drobny V 800 — 924 | 849 
Niesortowany | 844 — 959 | 899 
Węgiel kamienny | Orzech I 728 — 813 | 770 


płukany 
Orzech II 675 — 786 | 753 
Groszek I 678 — 796 | 734 
Groszek II 724 — 798 | 760 
Drobny V 786 — 908 | 851 
Koks odlewniczy 550 — 620 | 590 
Koks wielkopiec. 500 — 570 | 540 
Koks opałowy Kęsy 485 — 507 | 500 
Kostka 497 — 580 | 510 
Orzech I 504 — 561 | 530 
Orzech II 520 — 591 | 550 
Groszek 523 — 614 | 580 


Koksik 0—10 | 567 — 687 | 610 


amaeana aa 


Tablica nr 6 


Przykład obliczenia przybliżonego ciężaru węgla 
w pryzmie. 


Objętość V = + | 2a + ay. b+ ar + abı ] 


a = 4m; a= 3m; b = 3m; bi = 2,6 m; h = 2 m 
2 5, eA 
- 2 [fe.4+3.38+4(2.3+4926] = 
REZ ] 
= 0,33. | 33 + 26 | = 19,5 m? 


Składowany jest węgiel-kostka o średnim ciężarze 
usypowym np. g = 758 kg/m? 
Ciężar węgla w pryzmie wynosić będzie: 


G=V.g = 19,5. 753 = 14700 kg = 14,7 ton. 


11 
ZARZĄDZENIE Nr 98 


MINISTRA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 


z dnia 15 maja 1954 r. 


w sprawie użytkowania, konserwacji i pełnego zaopa- 
trzenia zakładów w podręczny sprzęt przeciwpożarowy 


Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego, prze- 
prowadzona w zakładach produkcyjnych resortu PMB 
wykazała niedostateczne zaopatrzenie zakładów w pod- 
ręczny: sprzęt przeciwpożarowy, niewłaściwe rozmiesz- 
czenie sprzętu oraz nieodpowiednią jego konserwację 
i ustaliła wypadki używania sprzętu przeciwpożarowe- 
go do celów produkcyjnych bądź gospodarczych nie 
związanych z ochroną przeciwpożarową. 

Celem wyeliminowania stwierdzonych uchybień za- 
pewnienia stałej gotowości użycia. podręcznego sprzętu 
przeciwpożarowego, zarządza się, co następuje: 


81. 

1. Społeczne Przeciwpożarowe Komisje Prewencyjne, 
działające w oparciu o wytyczne Dyrektorów Cen- 
tralnych Zarządów Przemysłu (lub jednostek rów- 
norzędnych), ustalą w terminie do dnia 25 czerwca 
1954 r. zestawy podręcznego sprztęu przeciwpoża- 

 rowego niezbędne dla pełnego zabezpieczenia każ- 

dego zakładu pracy w resorcie Przemysłu Materia- 
łów Budowlanych, oraz określą lokalizację sprzętu 
w zakładach pracy. 

2. Wytyczne, o których mowa w punkcie poprzedza- 
jącym należy opracować na podstawie treści zarzą- 
dzenia Komendanta Głównego Straży Pożarnych 
z dnia 10 czerwca 1952 r. w sprawie ustalenia wy- 
tycznych, dotyczących zestawów sprzętu do zabez- 
pieczenia przeciwpożarowego obiektów (Dziennik 
Zarządzeń i Rozkazów Komendy Głównej Straży 
Pożarnych Nr 2 z 1952 r., poz. 11). 

3. Dla właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
budynków od zewnątrz oraz odkrytych składów ma- 
teriałów opałowych ustala się wyposażenie typowych 
punktów przeciwpożarowych, według załączonego do 
niniejszego zarządzenia wzoru. 


§ 2. 

1. W terminie do dnia 30 czerwca 1954 r. należy opra- 
cować plan zaopatrzenia zakładów pracy w pod- 
ręczny sprzęt przeciwpożarowy, przy czym plan po- 
winien objąć te rodzaje i ilości sprzętu, które istnie- 
ją w niedoborze w stosunku do rodzai i ilości wy- 
kazanych w zestawach, sporządzonych w trybie 
określonym w § 1 pkt. 1 niniejszego zarządzenia. 
Plan zaopatrzenia w podręczny sprzęt przeciwpo- 
żarowy stanowi podstawę zapotrzebowania sprzętu. 

2. Realizacja planu zaopatrzenia zakładów w podręcz- 
ny sprzęt przeciwpożarowy powinna odbywać się 
w ramach rocznych planów zaopatrzenia materia- 
łowego. 3 

3. Zaopatrzenie zakładów pracy w pełne zestawy 
sprzętu przeciwpożarowego, niezbędnego dla całko- 
witego zabezpieczenia, powinno nastąpić w termi- 
nie nieprzekraczalnym do dnia 31.XII.1955 r. 


53 
Sprzęt przeciwpożarowy znajdujący się w zakładach 
pracy należy doprowadzić do stanu używalności, od- 


Poz. 10 DZIENNIK URZĘDOWY MIN. P. M. B. Str. 8 


powiednio oznaczyć i rozmieścić w pomieszczeniach 
i na terenie zakładów zgodnie z ustaleniem lokalizacji 
sprzętu, opracowanym przez Społeczne Przeciwpoża- 
rowe Komisje Prewencyjne. 


Sie 


1. Należy zapewnić właściwą kontrolę i konserwację 
gaśnic wykonywaną przez pracowników uprawnio- 
nych do podejmowania tych czynności zgodnie z za 
rządzeniem Komendanta Głównego Straży Pożar- 
nych z dnia 10 kwietnia 1952 r., w sprawie kontroli 
i konserwacji gaśnie (Dz. Rozk. i Zarz. Kom. GŁ 
Str. Poż. Nr 2 z 1952 r., poz. 14). 

2. Zakłady pracy nie posiadające pracowników o wy- 
maganych kwalifikacjach, do czasu odpowiedniego 
przeszkolenia pracowników służby ochrony przeciw- 
pożarowej, zlecą kontrolę i konserwację gaśnie 
uprawnionym do wykonywania tych czynności spół- 
dzielniom pracy. 


$5. 


1. Używanie sprzętu przeciwpożarowego dla celów 
produkcyjnych, gospodarczych lub innych celów, 
nie związanych z ochroną przeciwpożarową, jest za- 
bronione. 

2. Osoby winne zabierania sprzętu strażackiego i uży- 
wania go do celów nie należących do zakresu dzia- 
łania straży pożarnej, jako utrudniające, lub unie- 
możliwiające wykonanie jej zadań należy pociągać 
do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 16 usta- 
wy o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji 
(Dz. U. Nr 58 z 1951 r., poz. 404). 


Zabrany sprzęt przeciwpożarowy powinien być nie- 
zwłocznie doprowadzony do stanu używalności 
i zwrócony straży pożarnej. 


$ 6. 


Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenia 
zlecam Dyrektorom Centralnym Zarządów Przemysłu 
i jednostek równorzędnych, natomiast Dyrektora De- 
partamentu Mechaniczno-Energetycznego zobowiązuje 
do przedłożenia mi sprawozdania z wykonania przez 
Dyrektorów Centralnych Zarządów Przemysłu i jedno- 
stek równorzędnych polecenia zawartego w przepisie 
$ 1 ptk. 1 niniejszego zarządzenia. 


$ 7. 


Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania. 


KIEROWNIK MINISTERSTWA 
(—) Mgr. inż. J. Grzymek 


REDAKCJA I ADMINISTRACJA 


MINISTERSTWO PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 


Warszawa, ul. Żurawia 3/5 
Cena 2 zł 50 gr 


Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Minister- 

stwa Przemysłu Materiałów Budowlanych — prenu- 

merata kwartalna 22,50. Wpłacać należy do Narodo- 

wego Banku Polskiego V Oddział Miejski, Warszawa, 

Nr 1529-91-212. Część 30, Dział 5, Rozdział 17 — 
wpływy z wydawnictw. 
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